Ntucleo: generalmente compuesto por varias piezas de tiras de madera empalmadas juntas, que se
secan, proyectan y otros tratamientos para garantizar una textura uniforme, sin defectos obvios y un
cierto grado de resistencia y estabilidad para proporcionar soporte basico para los paneles.

Capa superficial: el papel adhesivo impregnado de melamina estd laminado en ambos lados del
material del ntcleo. Este articulo se trata especialmente con una rica seleccion de colores y texturas
para imitar la apariencia de varias maderas naturales, como roble, nogal, etc. Varios colores so6lidos
también estan disponibles para satisfacer diferentes estilos de decoracion y necesidades de disefio.

[JChina Suministro Melamine Block Board][]
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[IMelamine Blockboard al por mayorf]

Estética: el papel de pelicula adhesivo impregnado de melamina en la superficie de los colores
brillantes, la textura clara, puede presentar una textura de madera realista, de modo que los
muebles o la decoracién con un alto grado de decorativo, y no es facil de desvanecer, decoloracion,
durante mucho tiempo.

Resistencia a la abrasidn: una buena resistencia al desgaste, el uso diario de la friccion, el rascado
no es facil de dejar rastros obvios en la superficie, puede mantener la superficie plana y lisa, facil de
limpiar y mantener, adecuada para el uso frecuente de superficies de muebles, como escritorio,
puertas de gabinete.

Resistencia a la corrosion: el acido general, el &lcali, la grasa y el alcohol y otros solventes tienen un
cierto grado de resistencia, no es facil de ser corroida por estas sustancias, no es facil parecer
decoloracion, ampollas, desgloses y otros fendmenos en la cocina, el bafo y otras sustancias faciles
con las sustancias quimicas en el medio ambiente también puede ser mejor de usar.

Estabilidad: como el material central estd hecho de tiras de madera empalmadas y ha sufrido un
tratamiento de secado estricto, junto con las restricciones del papel adhesivo impregnado de
melamina en ambos lados, hace que la estructura de las tablas sea mas estable y es menos probable
que se consideren significativamente o sea descuidado debido a los cambios en la humedad y la
temperatura ambiental ambiental.

Proteccion ambiental: bloque de melamina de alta calidad [JChina Blockboard de melamina de alta


https://www.linkedinwoodwork.com/es/product/Melamine-blockboard-solid-board-with-a-thickness-of-6-25mm.html
https://www.linkedinwoodwork.com/es/product/Solid-pine-wood-panel-finger-joint-2440122018mm-rubber-wood-finger-joint-board-for-furniture.html
https://www.linkedinwoodwork.com/es/product/Decoration-Solid-Wood-Wall-Panels-pine-wood-planks-Pine-Wood-Lumber-Board.html

calidad[] Uso de adhesivo ambientalmente amigable, la emisién de formaldehido es baja, en linea con
los estandares ambientales nacionales relevantes, como el nivel E1, EO e incluso ENF, puede
proporcionar proteccion de la salud para el entorno interior. Sin embargo, también hay algunos
productos de calidad desiguales en el mercado, en la eleccién de los productos que deben prestar
atencidn para verificar el informe de la prueba ambiental.

Fabricacién de muebles: es un material comun para fabricar armarios, gabinetes, estanterias,
gabinetes de TV y otros tipos de muebles, y se puede utilizar para hacer gabinetes de muebles,
puertas de gabinetes y otras piezas, que pueden cumplir con los requisitos de disefio de diferentes
estilos y estilos de muebles.

Decoracidn interior: en la decoracion interior, se puede utilizar para la decoracion de paredes y
techos, como hacer revestimiento, modelar el techo, etc.; También se puede usar para la produccion
de particion y pantalla, agregando belleza y funcionalidad al espacio.

Otros usos: también se puede usar en la produccion de algunas manualidades pequefias, estantes de

exhibicion, etc., con un cierto grado de versatilidad y practicidad. Las especificaciones comunes de

son 2440 mm de longitud, 1220 mm de ancho y 12 mm, 15 mm, 18 mm de espesor, etc. Puede elegir
la especificacidon correcta de acuerdo con el escenario de uso especifico y la demanda.


https://www.linkedinwoodwork.com/es/product/Decoration-Solid-Wood-Wall-Panels-pine-wood-planks-Pine-Wood-Lumber-Board.html
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