
（Approvisionnement en panneau de pins à mélamine）

Core: Généralement composé de plusieurs morceaux de bandes de bois épissées ensemble, qui sont
séchées, criblées et autres traitements pour assurer une texture uniforme, pas de défauts évidents et
un certain degré de force et de stabilité pour fournir un soutien de base aux panneaux.

Couche de surface: le papier de film adhésif imprégné de mélamine est laminé des deux côtés du
matériau central. Cet article est spécialement traité avec une riche sélection de couleurs et de
textures pour imiter l'apparition de divers bois naturels, tels que le chêne, le noyer, etc. Diverses
couleurs unies sont également disponibles pour répondre à différents styles de décoration et besoins
de conception.

(Chine Bloc de bois massif mélamine en gros en gros)

Esthétique: le papier de film adhésif imprégné de mélamine à la surface des couleurs vives, une
texture claire, peut présenter une texture de bois réaliste, afin que le mobilier ou la décoration avec
un haut degré de décoratif et ne soit pas facile à s'estomper, la décoloration, puisse être maintenu
pendant longtemps.

https://www.linkedinwoodwork.com/fr/product/Melamine-block-board-factory-production-direct-sale.html
https://www.linkedinwoodwork.com/fr/product/Melamine-ecological-board-Melamine-block-board-production-base.html


Résistance à l'abrasion: une bonne résistance à l'usure, l'utilisation quotidienne de la friction, les
rayures ne sont pas faciles à laisser des traces évidentes à la surface, peuvent garder la surface
plate et lisse, facile à nettoyer et à maintenir, adaptée à une utilisation fréquente des surfaces de
meubles, telles que des portes, des portes d'armoire.

Résistance à la corrosion: l'acide général, l'alcali, la graisse et l'alcool et d'autres solvants ont un
certain degré de résistance, n'est pas facile à corroder par ces substances, pas facile à paraître, la
décoloration, les cloques, les dégommentations et d'autres phénomènes dans la cuisine, la salle de
bain et d'autres faciles à contacter avec des substances chimiques dans l'environnement peuvent
également être meilleures.

Stabilité: Comme le matériau de base est fait de bandes de bois épissées ensemble et a subi un
traitement de séchage strict, couplé aux contraintes de papier de film adhésif imprégné de mélamine
des deux côtés, il rend la structure des planches plus stable, et est moins susceptible d'être
considérablement déformé ou fissuré en raison de changements d'humidité et de température
environnementales.

Protection de l'environnement: Blockboard en mélamine de haute qualité utilisant des émissions
adhésives et formaldéhyde respectueuses de l'environnement est faible, conformément aux normes
environnementales nationales pertinentes, telles que E1, E0 et même le niveau ENF, peut fournir
une protection de la santé à l'environnement intérieur. Cependant, il existe également des produits
de qualité inégale sur le marché, dans le choix des produits doivent faire attention pour vérifier le
rapport de test environnemental.

(Chine Mélamine Block Board Wholesale)

Fabrication de meubles: Il s'agit d'un matériau commun pour fabriquer des placards, des armoires,
des bibliothèques, des armoires de télévision et d'autres types de meubles, et peut être utilisé pour
fabriquer des armoires de meubles, des portes d'armoires et d'autres pièces, qui peuvent répondre
aux exigences de conception de différents styles et styles de meubles.

Décoration intérieure: Dans la décoration intérieure, il peut être utilisé pour la décoration murale et
plafond, comme la fabrication du revêtement, le plafond de modélisation, etc.; Il peut également être
utilisé pour la partition et la production d'écran, en ajoutant de la beauté et des fonctionnalités à
l'espace.

https://www.linkedinwoodwork.com/fr/product/Eco-friendly-block-board-production-and-supply-factory.html


Autres utilisations: Il peut également être utilisé dans la production de certains petits artisanat, des
supports d'affichage, etc., avec un certain degré de polyvalence et de praticité. Les spécifications
communes de

mesurent 2440 mm de longueur, 1220 mm de largeur et 12 mm, 15 mm, 18 mm d'épaisseur, etc.
Vous pouvez choisir la bonne spécification en fonction du scénario d'utilisation spécifique et de la
demande.

Notre certification


