
Conseil de densité de mélamine （Fourniture d'usine de cartes MDF en mélamine de haute qualité）,
Nom complet du Nom Nom Imprégné de films de films de film Film Film Board, appartient à une
sorte de planche artificielle. Il s'agit de la planche de densité (principalement par des fibres de bois
ou d'autres fibres végétales, après écrasement, séchage, mélange, appliquant une pression à chaud)
en tant que substrat, avec différentes couleurs ou textures du papier sur la résine mélamine de
trempage, de séchage à un certain degré de guéris panneaux décoratifs.

Papier de surface: Situé dans la couche supérieure de la carte décorative, il joue le rôle de
protéger le papier décoratif. Il peut faire la surface de la planche après le chauffage et la pression
très transparente et dure et résistante à l'usure. Exigences pour une bonne absorption d'eau,
blanche et propre, transparente après la colle de trempage.

Papier décoratif: c'est-à-dire du papier à grains en bois, est une partie importante de la planche
décorative, avec ou sans couleur de base, imprimée dans une variété de motifs. Placé sous le papier
de surface, principalement à des fins décoratives, le papier doit avoir une bonne puissance de
couverture, une imprégnation et des performances d'impression.

Papier de couverture: Également appelé papier blanc en titane, généralement dans la fabrication
de panneaux décoratifs de couleur claire, placés sous le papier décoratif, pour empêcher la couche
inférieure de résine phénolique à la surface, le rôle principal est de couvrir la couleur des taches de
surface du substrat, doit avoir une bonne couverture. Le papier de surface, le papier décoratif et le
papier de revêtement sont généralement imprégnés de résine mélamine.

Papier de couche inférieur: C'est le matériau de base de la planche décorative （MDF mélamine
respectueuse de l'environnement）, Il joue un rôle dans les propriétés mécaniques de la planche, il
est trempé dans de la résine phénolique et séché, et le nombre de couches est déterminé en fonction
de l'utilisation ou de l'épaisseur de la carte décorative pendant la production.

Décoratif: Peut être imité arbitrairement une variété de motifs, de couleurs vives, pour répondre
aux différents styles décoratifs et aux besoins esthétiques de meubles et de décoration intérieure
pour ajouter l'esthétique.
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Forte résistance à l'abrasion: La dureté de surface est grande, ce qui peut résister efficacement à
la friction et à les rayures dans une utilisation quotidienne et prolonger la durée de vie.
Bonne résistance à la chaleur: dans une certaine plage de températures, il peut maintenir des
performances stables et n'est pas facile à déformer et décolorée en raison des changements de
température.

Résistance chimique générale: Il peut résister à l'acide général, à l'alcali, à la graisse et à l'alcool
et à d'autres solvants, mais ne résiste pas à une forte corrosion chimique.
Surface lisse et propre: facile à nettoyer et à entretenir, à poussière, taches, etc. ne sont pas faciles
à adhérer, à essuyer doucement pour rester propre.

Protection de l'environnement: La résine de formaldéhyde mélamine elle-même contient du
formaldéhyde très faible, est respectueuse de l'environnement. Cependant, afin de réduire le coût de
certains produits sur le marché, la solution de résine de formaldéhyde mélamine est mélangée avec
un adhésif de l'urée-formaldéhyde, ce qui entraînera la détérioration de la protection de
l'environnement. Lors de l'achat, vous devez choisir les produits E0e E1, de qualité
environnementale ou E0.

Stabilité physique: La structure interne du substrat de la carte de densité est uniforme, ce qui fait
de la carte de densité de mélamine （Fabrication de la Chine de la carte de mélamine MDF ）
Matériau uniforme, stabilité structurelle; Mais par rapport à certaines conseils, la résistance à
l'humidité est médiocre, facile à absorber l'expansion de l'eau.

Fabrication de meubles: Largement utilisé dans la production d'armoires, de placards, de
bureaux, d'étagères et d'autres types de meubles, est un matériau commun pour la décoration de
surface des meubles.

Décoration intérieure: Il peut être utilisé pour la décoration murale, le plafond, les partitions
intérieures, etc., créant différents styles et atmosphères pour les espaces intérieurs.
Autres champs: il peut également être utilisé pour fabriquer des armoires d'affichage, des cadres
d'images et d'autres panneaux arrière.
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