
Forbhreathnú táirge

Poibleog charbóinithe ( Bord Rosewood na Síne) is cineál adhmaid modhnaithe é tar éis cóireála
carbónáitithe ardteochta, ag baint úsáide as poibleog ardcháilíochta mar amhábhar, agus faoi
thimpeallacht ardteochta le haghaidh cóireála pirealú.

Saintréithe

Tá sé neamhdhíobhálach don chomhshaol agus sláintiúil: carbónáitithe ag modhanna fisiciúla, gan
aon cheimiceáin, neamhthocsaineach, neamhdhíobhálach, sábháilte agus neamhdhíobhálach don
chomhshaol a chur leis, ag teacht le caighdeáin chomhshaoil idirnáisiúnta.

Frith-chreimeadh agus frith-insí: Maraíonn an timpeallacht ardteochta na fungais agus na
huibheacha feithidí go héifeachtach san adhmad, ag scriosadh a dtimpeallachta maireachtála, ag
tabhairt airíonna frith-chreimthe agus frith-insect den scoth don adhmad, agus a shaol seirbhíse a
shíneadh.

Cobhsaíocht agus marthanacht: Laghdaíonn an próiseas carbónáite ionsú taise an adhmaid,
feabhsaíonn sé cobhsaíocht tríthoiseach, agus ní bhíonn sé chomh so -ghabhálach do dhífhoirmiú
agus scoilteadh, rud a fhágann go bhfuil sé oiriúnach do raon leathan dálaí aeráide.

Uigeacht Nádúrtha: Tá uigeacht níos soiléire agus níos nádúrtha, dath bog agus éifeacht mhaisiúil
uathúil ag adhmad carbónáite, agus is féidir é a charbónú go doimhneachtaí difriúla chun éifeachtaí
datha éagsúla a fháil de réir éilimh.

Éasca le cothabháil: Caitear le dromchla adhmaid poibleor carbónáitithe a bheith éasca a ghlanadh
agus a chothabháil, ní gá ach ola chéir adhmaid a chur i bhfeidhm go rialta chun a áilleacht agus a
feidhmíocht a choinneáil 、

（ Táirgeadh adhmaid poibleor carbónáitithe sa tSín）
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Mar gheall ar a fheidhmíocht den scoth, baintear úsáid fhorleathan as carbide poplar sna réimsí seo
a leanas:

Maisiú taobh istigh: urláir, painéil bhalla, uasteorainn, troscán, staighre, doirse agus fuinneoga, etc.

Tírdhreach lasmuigh: urlár, fál, bosca bláthanna, pailliún, teach adhmaid, ardán atá
neamhdhíobhálach don uisce, etc.

Réimsí Eile: Lámhcheardaíocht, Uirlisí Ceoil, Ábhair Pacáistithe, etc.

Sonraíocht táirgí

Na sonraíochtaí a bhaineann le poibleog charbónáite ( Mórdhíola adhmaid Thermo sa tSín. ) is féidir
é a oiriúnú de réir riachtanais na gcustaiméirí, áirítear ar na sonraíochtaí coiteanna:

Tiús: 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, etc.

Leithead: 90mm, 120mm, 140mm, 160mm, etc.

Fad: 900mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm etc.
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