
メラミン密度ボード（中国メラミンMDF卸売fullight氏、メラミンの含浸フィルムペーパーベニア密度ボードは、人工ボードのようなものに属します。密度ボード（主に木製繊維ま
たは他の植物繊維による、粉砕、乾燥、混合、尿素型豊富樹脂樹脂またはその他の接着剤の塗布後、尿素と型の植物繊維を塗布し、次に基質として敷設し、熱い圧迫感によって）であり、紙
の異なる色またはテクスチャーがメラミン樹脂接着剤に浸透し、硬化します。パネル。

表面用紙： 装飾板の最上層に位置し、装飾紙を保護する役割を果たしています。それは、非常に透明で硬く、耐摩耗性を加熱し、加熱して加熱した後、ボードの表面を作ることができます。
良好な吸水、白く清潔で、接着剤を浸した後の透明な要件。

装飾紙：つまり、木製の穀物紙は、装飾ボードの重要な部分であり、ベースカラーの有無にかかわらず、さまざまなパターンに印刷されています。主に装飾目的のために、表面用紙の下に置
かれ、紙は良好なカバーパワー、含浸、印刷の性能を持つために必要です。

カバーペーパー： また、チタンホワイトペーパーとも呼ばれ、一般的に明るい色の装飾パネルの製造中です（中国はメラミンパネルを供給しています ）、装飾紙の下に置かれ、フェノール
樹脂の最下層を表面に通すのを防ぐために、主な役割は基質表面スポットの色を覆うことであり、適切なカバレッジが必要です。表面用紙、装飾紙、覆い紙には通常、メラミン樹脂が含浸さ
れています。

一番下の紙： それは装飾ボードの基本材料であり、ボードの機械的特性に役割を果たし、フェノール樹脂に浸して乾燥させ、層の数は、生産中の装飾ボードの使用または厚さに従って決定さ
れます。

装飾： さまざまなパターン、明るい色を任意に模倣することができます。さまざまな装飾スタイルと審美的なニーズを満たし、家具や室内装飾が審美性を追加するための審美的なニーズを満
たすことができます。

強い耐摩耗性： 表面の硬度は大きいため、毎日の使用において摩擦や引っ掻きに効果的に抵抗し、耐用年数を延長できます。
良好な耐熱性：特定の温度範囲内で、安定した性能を維持でき、温度の変化のために変形して変色するのは簡単ではありません。

一般的な耐薬品性： 一般的な酸、アルカリ、グリース、アルコール、その他の溶媒に抵抗することができますが、強力な化学腐食に抵抗しません。
滑らかできれいな表面：きれいにして維持しやすい、ほこり、汚れなどを遵守するのは簡単ではなく、清潔に保つために穏やかに拭いてください。

環境保護： メラミンホルムアルデヒド樹脂自体には、非常に低いホルムアルデヒドが含まれており、環境に優しいです。ただし、市場の一部の製品のコストを削減するために、メラミンホル
ムアルデヒド樹脂溶液は尿素フィルムアルデヒド接着剤と混合され、環境保護の劣化につながります。購入するときは、環境グレードのE1またはE0製品を選択する必要があります。

物理的な安定性：密度ボードの内部構造（中国ブロックボードの工場供給）基板は均一であり、メラミン密度ボード材料材料均一、構造的安定性を作ります。しかし、一部のボードと比較し
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て、湿気抵抗は貧弱で、吸収が容易です。

家具製造： キャビネット、クローゼット、机、本棚、その他の種類の家具の生産で広く使用されているのは、家具の表面装飾の一般的な材料です。

インテリア装飾： 壁の装飾、天井、屋内パーティションなどに使用でき、屋内スペースにさまざまなスタイルと雰囲気を作り出すことができます。
その他のフィールド：ディスプレイキャビネット、額縁、その他のバックパネルを作成するためにも使用できます。

認定




