
（メラミンパインブロックボードの供給）

コア：一般に、いくつかの木材ストリップが一緒にスプライスされています。これらは、乾燥、スクリーニング、その他の処理、および均一なテクスチャー、明らかな欠陥、およびパネルの
基本的なサポートを提供するためのある程度の強度と安定性を確保します。

表面層：メラミン含浸接着剤フィルムペーパーは、コア材料の両側に積層されています。このペーパーは、オーク、クルミなどのさまざまな天然木材の外観を模倣するために、色とテクスチャ
の豊富なセレクションで特別に処理されています。さまざまな装飾スタイルやデザインニーズを満たすために、さまざまな固体色も利用できます。

（中国メラミンソリッドウッドブロックボード卸売））

美学：明るい色の表面にあるメラミンの凝集型フィルムペーパー、透明なテクスチャーは、現実的な木材のテクスチャーを提示することができます。そのため、家具や装飾が高度な装飾を伴
い、衰退するのは簡単ではなく、長い間美しい維持できます。

耐摩耗性：耐摩耗性、摩擦の良い摩擦の使用、スクラッチは、表面に明白な痕跡を残すのが容易ではなく、表面を平らで滑らかで滑らかで清掃しやすく保守し、デスクトップやキャビネット
ドアなどの家具表面を頻繁に使用するのに適しています。

腐食抵抗：一般的な酸、アルカリ、グリース、アルコール、その他の溶媒は、これらの物質によって腐食するのが簡単ではなく、キッチン、バスルーム、その他の浴室の他の現象、環境の化
学物質との接触が容易に見えるのは簡単ではありません。
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安定性：コア材料は、木材ストリップが一緒にスプライスされ、厳密な乾燥処理を受けており、両側のメラミン凝集接着型フィルムペーパーの制約と相まって、ボードの構造をより安定させ、
環境的な湿度と温度の変化のために大幅に変形したり割れたりする可能性は低いです。

環境保護：環境に優しい接着剤を使用した高品質のメラミンブロックボード、ホルムアルデヒド排出は、E1、E0、さらにはENFレベルなどの関連する国家環境基準に沿って低く、屋
内環境に健康保護を提供できます。ただし、環境テストレポートをチェックするために注意を払う必要がある製品の選択において、市場には不均一な製品もいくつかあります。

（中国メラミンブロックボード卸売））

家具製造：クローゼット、キャビネット、本棚、テレビキャビネット、その他の種類の家具を作るための一般的な素材であり、家具キャビネット、キャビネットのドア、その他の部品を作る
ために使用できます。

室内装飾：室内装飾では、サイディング、モデリングの天井などの壁や天井の装飾に使用できます。また、パーティションとスクリーンの生産に使用して、空間に美しさと機能を追加するこ
ともできます。

その他の用途：ある程度の汎用性と実用性を備えた、いくつかの小さな工芸品、ディスプレイラックなどの生産にも使用できます。の一般的な仕様

長さは2440mm、幅1220mm、12mm、15mm、厚さ18mmなどです。特定の使用シナリオと需要に従って適切な仕様を選択できます。

認定

https://www.linkedinwoodwork.com/jp/product/Eco-friendly-block-board-production-and-supply-factory.html

