
当社のカラマツは注意深く管理された持続可能な森林資源から調達されており、供給源で当社製品の品質基盤が確保されています。カラマツは硬く、美しい質感があり、自然な耐久性を備え
ているため、LVL 製品は本質的に丈夫で、幅広い環境に対して耐久性があります。

LVL独自の積層単板構造は、薄くスライスした木材を縦横に何層にも重ね、環境に優しい接着剤を使用してホットプレスして接着することで作られています。この構造により、パネルの曲
げ強度、圧縮強度、せん断強度が大幅に向上します。通常の無垢材に比べて強度性能が2倍に達し、変形やひび割れなどが起こりにくく、建築構造物や家具のフレームなどを安定して確実に
支えます。フレームを使用すると、より重い荷重を簡単に運ぶことができ、建物の長期的な安全性と安定性が確保されます。

高い強度に加えて、 中国カラマツ LVL また、復元力に優れ、外部からの衝撃を受けた際のエネルギーを吸収・分散し、突発的な衝撃による破損のリスクを軽減する特性を備えており、
動的な負荷がかかる階段の踏面やスポーツ施設などの用途に優れています。

カラマツ LVL は、通常の木材と同じように簡単に鋸引き、カンナ削り、穴あけ、ほぞ打ち、ほぞ打ち、釘打ちなどの従来の木工作業が可能で、エッジがきれいで滑らかで、層間剥離や欠
けがなく、ニーズに合わせて簡単にカスタマイズできます。複雑な家具の形状を作成したり、特定の建築寸法に合わせて材料をカスタマイズしたりすることができます。

当社はグリーン生産の概念を支持しており、生産プロセスでは国際環境基準に準拠した接着剤を厳密に使用し、製品からのホルムアルデヒド放出量が非常に低く、関連する国の環境基準を満
たすか、それ以上であることを保証します。健康的で環境に優しい空間を作り出します。同時に、原材料の持続可能な供給に依存し、この製品を使用することは同時に環境保護にも貢献しま
す。

お客様やプロジェクトの多様化するニーズにお応えするため、一般的な小型パネルから超長尺・大型の構造材まで、共通仕様[通常仕様の一部を記載]など幅広いサイズを取り揃えております。
2440122018mm、30009045mm、600020060mmなど】。さらに、特別なカスタマイズ仕様がある場合は、当社の専門チームがお客様の特定の生産ニー
ズに応じてカスタマイズすることもでき、お客様のプロジェクトの総合的なサービスを提供します。

https://www.linkedinwoodwork.com/jp/product/Poplar-LVL-veneer-wood-supply-to-China.html
https://www.linkedinwoodwork.com/jp/product/Poplar-LVL-veneer-wood-supply-to-China.html


当社の認証


