
物理的特性

強さと安定性： 特定の強度と靭性、均一な密度があり、強度は一般的な建設と家具製造の要件を満たすことができます（卸売ラジアタパインウッドボード ））。平均収縮効率と強い安定性
により、乾燥治療後に深刻な変形と亀裂を持つことは容易ではありません。

熱断熱と音の吸収と騒音回復： 優れた熱断熱特性は、熱伝達を効果的に防ぎ、屋内と屋外の温度差を減らすことができます。音の吸収と騒音の低下効果は良好であり、騒音が生命に与える影
響を減らし、静かで快適な生活環境を作り出すことができます。

耐火性のパフォーマンス： B1レベルの耐火材料は、火災の場合に有毒な煙を生成せず、人々の命を効果的に保護することができます。

（中国のラディアタパインボードファクトリー）

パフォーマンスの処理

低い処理の難しさ、切断、掘削、計画、釘付け、その他の操作はスムーズに実行でき、より良い処理精度と表面の品質を得ることができ、さまざまな複雑な形状に簡単に作成できます。木材
には、爪を握る力と強い透過性があり、抗腐食、乾燥、硬化、着色で治療するのが非常に簡単になります。

環境に優しい特性

成長プロセスにおけるラジアタマツは、環境保護と汚染のないパネルから加工された原材料としての高品質のラジアタ松材の使用には、化学農薬、肥料、汚染、汚染、緑の建築材料の一種で
はありません。

幅広い用途

建設フィールド： 建物の構造フレームワーク、屋根のトラス、ウォールキール、床ベースなどに一般的に使用されています。その良好な強度と安定性は、建物の構造的安全性を確保すること
ができます。

https://www.linkedinwoodwork.com/jp/product/Radiation-Pine-Furniture-Board-Supply.html
https://www.linkedinwoodwork.com/jp/product/pine-wood-splicing-board-finger-joint-wholesale.html
https://www.linkedinwoodwork.com/jp/product/New-Zealand-Radiant-Pine-Panels-Ideal-for-Furniture-Manufacturing.html


家具製造： テーブル、椅子、ベッド、キャビネットなど、さまざまな種類の家具を作るのに適しています。さまざまな表面処理プロセスを通じてさまざまなスタイルを提示することができ、
さまざまな消費者の美的要求を満たすことができます。

装飾： 屋内の装飾的なライン、ドアと窓のカバー、スカートラインなどに使用できます。また、装飾パネルにして、自然で暖かい屋内の雰囲気を作り出すこともできます。

包装業界： 比較的低コスト、処理が簡単で、特定の強度があるため、あらゆる種類のパッケージボックス、トレイ、その他のロジスティクスおよび輸送パッケージ材を作るためによく使用さ
れます。

（Radiata Pine Furniture Boardsの卸売）

成績

産業用グレード：8〜12％の水分含有量、すべての側面で粗く、滑らかで、平らで、欠陥はなく、背面に小さな欠陥があります。主に、パッケージングボックスや非クリティカルな構造コ
ンポーネントなど、高い外観基準を必要としないアプリケーションに使用します。

家具グレードA： 60％の収量、600mm以上の削減を保証し、サイズが最大38mmのノットを可能にします。水分含有量は平均9％で、最大12％が許可されており、家具の継
手と固体木材成分に適しています。

家具グレードb：60％の収量、150mm以上の長さを削減することを保証し、最大38mmのノットをサイズにします。水分含有量は平均9％で、最大12％が許可されており、
家具の継手、固体木材、指で結合したパネルの製造に適しています。

標準グレード： 結び目とコア、良好な安定性と圧縮抵抗、平均9％、最大12％の水分含有量、箱、パレット、家具の継手の目に見えない部分に適しています。

https://www.linkedinwoodwork.com/jp/product/High-quality-camphor-pine-lumber-for-furniture-is-resistant-to-rot-and-insects.html


認定


