
პროდუქტის მიმოხილვა

კარბონიზებული poplar ( ჩინური ვარდების ხის დაფა) არის ერთგვარი მოდიფიცირებული ხის
მაღალი ტემპერატურის კარბონიზაციის მკურნალობის შემდეგ, მაღალი ხარისხის საყრდენის,
როგორც ნედლეულის გამოყენებით, და მაღალი ტემპერატურის გარემოში პიროლიზის
სამკურნალოდ, ისე, რომ ხის შეცვლის ფიზიკური და ქიმიური თვისებები, რითაც უფრო
შესანიშნავი შესრულება მიიღებს.

მახასიათებლები

ეკოლოგიურად კეთილგანწყობილი და ჯანმრთელი: გაზიარებულია ფიზიკური მეთოდებით,
ქიმიკატების დამატების გარეშე, არატოქსიკური, უვნებელი, უსაფრთხო და ეკოლოგიურად,
საერთაშორისო გარემოსდაცვითი სტანდარტების შესაბამისად.

ანტიკოროზია და საწინააღმდეგო ინსტალაციები: მაღალი ტემპერატურის გარემო ეფექტურად
კლავს სოკოებს და მწერების კვერცხებს ხისგან, ანადგურებს მათ საცხოვრებელ გარემოს, აძლევს
ხის შესანიშნავი ანტიკოროზირებას და ანტი-იზოლირებულ თვისებებს და გახანგრძლივებს მის
მომსახურებას.

სტაბილურობა და გამძლეობა: კარბონიზაციის პროცესი ამცირებს (თერმო ხის საბითუმო ვაჭრობა)
ხის ტენიანობის შეწოვა, აუმჯობესებს განზომილებიან სტაბილურობას და მას ნაკლებად
მგრძნობიარეა დეფორმაციისა და ბზინავებით, რაც მას შესაფერისია კლიმატური პირობების
ფართო სპექტრისთვის.

ბუნებრივი ტექსტურა: კარბონიზებულ ხის აქვს უფრო ნათელი და უფრო ბუნებრივი ტექსტურა,
რბილი ფერი და უნიკალური დეკორატიული ეფექტი და შეიძლება ნახშირბადის სხვადასხვა
სიღრმეში, მოთხოვნის შესაბამისად, სხვადასხვა ფერის ეფექტების მისაღებად.

მარტივი შენარჩუნება: კარბონიზებული საყელოს ხის ზედაპირი განიხილება, რომ ადვილად
გაწმენდა და შენარჩუნება, საჭიროა მხოლოდ ხის ცვილის ზეთის გამოყენება, რომ შეინარჩუნოს
მისი სილამაზე და შესრულება.

გამოყენება

https://www.linkedinwoodwork.com/ka/product/China-thermo-Poplar-Wood-Planks-Rosewood-board.html
https://www.linkedinwoodwork.com/ka/product/China-thermo-Poplar-Wood-Planks-Rosewood-board.html
https://www.linkedinwoodwork.com/ka/product/Carbonized-poplar-factory-has-low-direct-sales-prices-poplar-wood-board.html


შესანიშნავი შესრულების გამო, Poplar Carbide ფართოდ გამოიყენება შემდეგ სფეროებში:

ინტერიერის გაფორმება: იატაკი, კედლის პანელები, ჭერი, ავეჯი, კიბეები, კარები და ფანჯრები და
ა.შ.

გარე ლანდშაფტი: იატაკი, ღობე, ყვავილის ყუთი, პავილიონი, ხის სახლი, წყლის მეგობრული
პლატფორმა და ა.შ.

სხვა სფეროები: ხელნაკეთობები, მუსიკალური ინსტრუმენტები, შეფუთვის მასალები და ა.შ.

პროდუქტის სპეციფიკაცია

ნახშირბადის პოპლარის სპეციფიკაციები შეიძლება მორგებული იყოს მომხმარებლების მიხედვით
"მოთხოვნები, საერთო სპეციფიკაციები მოიცავს:

სისქე: 15 მმ, 20 მმ, 25 მმ, 30 მმ და ა.შ.

სიგანე: 90 მმ, 120 მმ, 140 მმ, 160 მმ და ა.შ.

სიგრძე: 900 მმ, 1200 მმ, 1500 მმ, 1800 მმ და ა.შ.

(ჩინეთი ნახშირბადის ყაყაჩოს დაფა)

ჩვენი სერტიფიკაცია

https://www.linkedinwoodwork.com/ka/product/Factory-direct-carbonized-poplar-wood-board-source.html



