
멜라민 밀도 보드 (멜라민 밀도 보드) (고품질 멜라민 MDF 보드의 공장 공급) 멜라민 함침 필름 페이퍼 베니어 밀도 보드는 일종의 인공 보드에 속합니다. 밀도 보드 (주로 목
재 섬유 또는 다른 식물 섬유에 의해, 분쇄, 건조, 혼합, 우레아-포름 알데히드 수지 또는 기타 접착제를 적용한 후, 기질로서 배치, 뜨거운 압박을 받음), 종이의 다른 색상 또는
텍스처에 멜라민 수지 접착제 수감에 대한 텍스처에 대한 지표면에 힌트를 차지하고, 매력적인 표면, 곱슬 층, 장식 패널로.

표면 용지 : 장식 보드의 최상층에 위치한 장식 용지를 보호하는 역할을합니다. 가열 및 가압 후에도 투명하고 단단하고 내마모성을 가열 한 후 보드 표면을 만들 수 있습니다. 접착
제를 담은 후 우수한 수분 흡수, 흰색 및 깨끗하고 투명한 요구 사항.

장식 용지: 즉, 목재 곡물 종이는 기본 색상의 유무에 관계없이 장식 보드의 중요한 부분이며 다양한 패턴으로 인쇄됩니다. 주로 장식 목적으로 표면 용지 아래에 배치 된이 논문은
잘 커버되는 힘, 함침 및 인쇄 성능을 가져야합니다.

덮개 종이 : 테이타늄 백서라고도하며, 일반적으로 장식 용지 아래에 배치 된 밝은 색의 장식 패널 제조에서도 페놀 수지의 바닥 층을 표면으로 방지하기 위해 기판 표면 반점의 색
상을 덮는 것이 좋습니다. 표면 용지, 장식 용지 및 덮개 종이에는 일반적으로 멜라민 수지가 함침됩니다.

하단 레이어 용지 : 장식 보드의 기본 재료입니다 (친환경 멜라민 MDF), 그것은 보드의 기계적 특성에서 역할을하며, 페놀 수지에 담그고 건조되며, 생산 동안 장식 보드의 사
용 또는 두께에 따라 층의 수가 결정됩니다.

장식 : 가구와 내부 장식에 대한 다양한 장식 스타일과 미학적 요구를 충족시키기 위해 다양한 패턴, 밝은 색상을 임의로 모방 할 수 있습니다.

강한 마모 저항 : 표면 경도는 크기 때문에 매일 사용하면 마찰과 긁힘에 효과적으로 저항하고 서비스 수명을 연장 할 수 있습니다.
우수한 내열성 : 특정 온도 범위 내에서 안정적인 성능을 유지할 수 있으며 온도 변화로 인해 변형 및 변색이 쉽지 않습니다.

일반 화학 저항 : 일반적인 산, 알칼리, 그리스 및 알코올 및 기타 용매에 저항 할 수 있지만 강한 화학적 부식에 저항하지는 않습니다.
매끄럽고 깨끗한 표면 : 청소하고 유지하기 쉽고 먼지, 얼룩 등을 준수하기 쉽지 않으며 부드럽게 닦아서 깨끗하게 유지합니다.

환경 보호 : 멜라민 포름 알데히드 수지 자체는 매우 낮은 포름 알데히드를 함유하며 환경 친화적입니다. 그러나, 시장에있는 일부 제품의 비용을 줄이기 위해, 멜라민 포름 알데히
드 수지 용액은 요소-포름 알데히드 접착제와 혼합되어 환경 보호의 저하로 이어질 것이다. 구매할 때 환경 등급 E1 또는 E0 제품을 선택해야합니다.

물리적 안정성: 밀도 보드 기판의 내부 구조는 균일하여 멜라민 밀도 보드를 만듭니다.멜라민 MDF 보드의 중국 제조 ) 재료 균일, 구조적 안정성; 그러나 일부 보드와 비교하여
수분 저항은 열악하고 물 팽창을 쉽게 흡수합니다.

https://www.linkedinwoodwork.com/kr/product/China-Melamine-Density-Board-Furniture-Panel-Factory.html
https://www.linkedinwoodwork.com/kr/product/Brand-new-melamine-MDF-board-art-series-melamine-board.html
https://www.linkedinwoodwork.com/kr/product/Build-Wooden-Furniture-Mdf-Supplier-Wood-Natural-Veneer-Mdf-Wood-Board.html


가구 제조 : 캐비닛, 옷장, 책상, 책장 및 기타 유형의 가구 생산에 널리 사용되는 가구 표면 장식의 일반적인 재료입니다.

내부 장식 : 벽 장식, 천장, 실내 파티션 등에 사용할 수 있으며 실내 공간에 대한 다양한 스타일과 분위기를 조성 할 수 있습니다.
다른 필드 : 디스플레이 캐비닛, 그림 프레임 및 기타 뒷면 패널을 만드는 데 사용될 수도 있습니다.

우리의 인증




