
핵심 : 일반적으로 여러 개의 목재 스트립으로 구성되어 있으며, 건조, 스크리닝 및 기타 처리는 균일 한 질감, 명백한 결함 및 패널의 기본 지원을 제공하기위한 어느 정도의 강도
및 안정성을 보장합니다.

표면층 : 멜라민-함침 접착제 필름 용지는 코어 재료의 양쪽에 적층된다. 이 논문은 오크, 호두 등과 같은 다양한 천연 나무의 모양을 모방하기 위해 풍부한 색상과 질감으로 특별히
취급됩니다. 다양한 장식 스타일과 디자인 요구를 충족시키기 위해 다양한 단색도 제공됩니다.

(멜라민 블록 보드 공급 기반둔다

(멜라민 블록 보드 전문둔다

미학 : 밝은 색상 표면에 멜라민 함침 된 접착제 필름 용지, 명확한 질감은 현실적인 목재 질감을 나타낼 수 있으므로 가구 또는 장식이 높은 장식으로 가구 또는 장식이 쉽지 않으
며, 변색이 쉽지 않으며, 오랫동안 아름답게 유지 될 수 있습니다.

마모 저항성 : 우수한 내마모성, 마찰 사용, 긁힘은 표면에 명백한 흔적을 남기기가 쉽지 않으며, 표면을 평평하고 매끄럽고 청소하고 유지 관리하기 쉽고 데스크탑, 캐비닛 문과 같
은 가구 표면을 자주 사용하는 데 적합합니다.

부식 저항성 : 일반적인 산, 알칼리, 그리스 및 알코올 및 기타 용매는 어느 정도의 저항성을 가지고 있으며, 이러한 물질에 의해 부식하기 쉽지 않으며, 주방, 욕실에서 변색, 물집,
배설 및 기타 현상 및 기타 환경에서 쉽게 접촉 할 수 있습니다.

안정성 : 핵심 재료가 함께 접합 된 목재 스트립으로 만들어지고 엄격한 건조 처리를 거쳤으므로 양쪽에 멜라민 함침 접착제 필름 용지의 제약과 함께 엄격한 건조 처리를 거쳤으므로
보드의 구조를 더 안정적으로 만들고 환경 습도 및 온도의 변화로 인해 상당히 변형되거나 갈라질 가능성이 적습니다.

환경 보호 : 고품질 멜라민 블록 보드 (고품질 멜라민 블록 보드) (중국 "멜라민 블록 보드 생산을위한 원 스톱 상점추 환경 친화적 인 접착제를 사용하여 포름 알데히드 방출은
E1, E0 및 ENF 수준과 같은 관련 국가 환경 표준에 따라 실내 환경에 건강 보호를 제공 할 수 있습니다. 그러나 시장에는 고르지 않은 품질의 제품이 있습니다. 환경 테스
트 보고서를 확인하기 위해주의를 기울여야합니다.

https://www.linkedinwoodwork.com/kr/product/Melamine-block-board-factory-production-direct-sale.html
https://www.linkedinwoodwork.com/kr/product/Eco-friendly-block-board-production-and-supply-factory.html
https://www.linkedinwoodwork.com/kr/product/Melamine-blockboard-solid-board-with-a-thickness-of-6-25mm.html


가구 제조 : 옷장, 캐비닛, 책장, TV 캐비닛 및 기타 유형의 가구를 만드는 일반적인 재료이며 가구 캐비닛, 캐비닛 문 및 기타 부품을 만드는 데 사용할 수 있으며 다양한 가구
스타일 및 스타일의 설계 요구 사항을 충족 할 수 있습니다.

내부 장식 : 내부 장식에서는 사이딩 만들기, 모델링 천장 등과 같은 벽 및 천장 장식에 사용할 수 있습니다. 또한 파티션 및 스크린 프로덕션에 사용되어 공간에 아름다움과 기능을
추가 할 수 있습니다.

기타 용도 : 일부 소규모 공예품, 디스플레이 랙 등의 생산에도 어느 정도의 다양성과 실용성이 있습니다. 공통 사양

길이는 2440mm, 너비는 1220mm, 두께는 12mm, 15mm, 두께 등입니다. 특정 사용 시나리오 및 수요에 따라 올바른 사양을 선택할 수 있습니다.

우리의 인증




