
물리적 특성

강도와 안정성 : 그것은 특정 강도와 인성, 균일 한 밀도를 가지고 있으며, 강도는 일반적인 건축 및 가구 제조의 요구 사항을 충족시킬 수 있습니다. 건조 치료 후 심각한 변형과 
균열을 갖는 것은 쉽지 않습니다. 평균 수축 효율과 강한 안정성으로.

열 단열 및 흡수 흡수 및 소음 감소 : 열 절연 특성이 우수하며 열 전달을 효과적으로 방지하고 실내와 실외의 온도 차이를 줄일 수 있습니다. 흡수 흡수 및 소음 감소 효과는 좋으
며, 소음이 생명에 미치는 영향을 줄이고 조용하고 편안한 생활 환경을 조성 할 수 있습니다.

내화성 성능 : B1 수준의 내화 물질은 화재의 경우 독성 연기를 일으키지 않으며 사람들의 생명을 효과적으로 보호 할 수 있습니다.

(중국 공장 복사 소나무둔다

처리 성능

처리 난이도가 낮 으면 절단, 드릴링, 플래닝, 못을 박는 및 기타 작업을 원활하게 수행 할 수 있으며 더 나은 처리 정확도와 표면 품질을 얻을 수 있으며 다양한 복잡한 모양으로
쉽게 만들 수 있습니다. 목재는 손톱 보유력이 우수하고 강한 투과성을 가지므로 안티 코로 션, 건조, 경화 및 착색으로 처리하기가 매우 쉽습니다.

환경 친화적 인 특성

성장 공정의 Radiata Pine은 화학 살충제, 비료, 오염, 환경 보호 및 오염이없는 패널에서 처리 된 원자재로 고품질 라디 아타 소나무 목재를 사용하는 것은 일종의 녹색
건축 자재입니다.

광범위한 용도

건설 분야 : 구조적 프레임 워크, 지붕 트러스, 벽 용골, 바닥베이스 등을 구축하는 데 일반적으로 사용됩니다. 강도와 안정성은 건물의 구조적 안전을 보장 할 수 있습니다.

가구 제조 : 테이블, 의자, 침대, 캐비닛 등과 같은 다양한 종류의 가구를 만드는 데 적합합니다. 다양한 표면 처리 과정을 통해 다양한 스타일을 제시 할 수 있으며, 이는 다양한
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소비자의 미학적 요구를 충족시킬 수 있습니다.

장식: 실내 장식 라인, 도어 및 창문 덮개, 스커트 라인 등에 사용할 수 있습니다. 자연스럽고 따뜻한 실내 분위기를 조성하기 위해 장식 패널로 만들 수 있습니다.

포장 산업 : 상대적으로 저렴한 비용, 쉬운 가공 및 특정 강도로 인해 종종 모든 종류의 포장 상자, 트레이 및 기타 물류 및 운송 포장재를 만드는 데 사용됩니다.

(방사선 소나무 가구 생산둔다

성적

산업 등급 : 8-12%의 수분 함량 (중국의 빛나는 소나무 내구성 목재뇨스, 사방에 거칠고 매끄럽고 평평한 것으로 보이며 결함이 없으며 뒷면에 작은 결함이있을 수 있습니다.
주로 포장 상자 또는 비정규 구조 구성 요소와 같이 높은 외관 표준이 필요하지 않은 응용 프로그램에 주로 사용됩니다.

가구 등급 A : 60 %의 수율을 보장하고 길이는 600mm 이상 절단되어 크기가 최대 38mm 인 매듭을 허용합니다. 수분 함량은 평균 9 %이며 최대 12 %가
허용되며 가구 피팅 및 견고한 목재 구성 요소에 적합합니다.

가구 등급 b: 60% 수율, 150mm 이상 절단 길이를 보장하여 크기가 최대 38mm의 매듭을 허용합니다. 수분 함량은 평균 9%이며 최대 12%가 허용되며 가구
피팅, 견고한 목재 및 손가락 조정 패널 제조에 적합합니다.

표준 등급 : 매듭과 코어, 우수한 안정성 및 압축 저항, 평균 9% 및 최대 12%의 수분 함량을 허용하며, 가구 피팅의 상자, 팔레트 및 보이지 않는 부분의 생산에 적합합니다.
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우리의 인증


