
Textura e cor: A textura do painel de abeto é reta e clara, apresentando uma estética natural e
suave, a textura de cada painel é única, como se fosse uma impressão artística dada pela natureza.
Sua cor é leve e o tom elegante, principalmente branco-amarelo e levemente macio, o tom geral é
fresco e natural, pode ser facilmente integrado a uma variedade de estilos decorativos e conceitos
de design, adicionando uma atmosfera quente e confortável ao espaço.

Densidade e peso: A densidade seca do ar é geralmente entre 0,4 - 0,55g/cm³, essa densidade
moderada faz com que os painéis de abeto não apenas tenham um certo grau de força, capazes de
suportar uma certa quantidade de pressão e peso, mas também relativamente leve, fácil de
transportar e construção, reduzindo a intensidade das dificuldades de trabalho e construção.

Dduamente e resistência à abrasão: De acordo com o padrão de teste de dureza Janka, a dureza
da madeira de abeto é de cerca de 200 a 300 lbf, que tem certa resistência à abrasão e pode
suportar um certo grau de atrito e colisão no uso diário. Embora possa ser relativamente macio em
comparação com algumas bosques mais difíceis, sua resistência ao desgaste pode ser melhorada e
sua vida útil prolongada por meio de tratamento superficial apropriado, como pintura e depilação.

Estabilidade: Spruce Lumber （ Placa de madeira de abeto certificada pelo FSC) Tem boa
estabilidade, com pequenas alterações dimensionais em ambientes com variações de temperatura e
umidade e não é propenso a problemas como deformação, deformação ou rachadura. Isso se deve às
características estruturais da própria madeira de abeto e à nossa tecnologia avançada de secagem e
processamento, o que garante que os painéis possam manter um desempenho estável sob diferentes
condições climáticas.

（ Atacado de placa de madeira de abeto）

Fabricação de móveis: A Spruce Lumber é o material ideal para fabricar todos os tipos de móveis,
como guarda -roupas, armários, estantes de livros, mesas e cadeiras. Sua bela textura e até textura
podem mostrar a textura natural e o estilo elegante de móveis. Ao mesmo tempo, a dureza moderada
e o bom desempenho de processamento tornam o processo de fabricação de móveis mais suave,
pode ser esculpido, emenda, flexão e outros processos para atender às diferentes necessidades de
design.
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Interior Decoração: Na decoração de interiores, os painéis de abeto são amplamente utilizados em
decoração de parede, teto e piso. Como painéis decorativos da parede, ele pode criar uma atmosfera
quente e natural; Como painéis de teto, ele pode criar um efeito espacial simples e generoso; Ao
depositar pisos, seu módulo de resistência de elasticidade e abrasão pode fornecer pés confortáveis 
e longa vida útil.

Estrutura de construção: Como os painéis de abeto têm alta resistência e estabilidade, eles podem
ser usados como vigas, colunas, vigas e outros componentes estruturais nas estruturas de
construção. Suas características leves ajudam a reduzir o peso morto do edifício, enquanto boa
resistência ao fogo e propriedades acústicas fornecem mais vantagens para o edifício.

Materiais de embalagem: A resistência e a força da madeira de abeto o tornam um material de
embalagem de alta qualidade, adequado para empacotar todos os tipos de produtos, como produtos
eletrônicos, equipamentos mecânicos, artesanato e assim por diante. Ele pode efetivamente proteger
os produtos contra danos durante o transporte e armazenamento, enquanto suas características
naturais e ecológicas também atendem aos requisitos da embalagem moderna.

( fabricantes de painéis de madeira de abeto)

Excelente qualidade: Controlamos estritamente a qualidade de cada etapa, da seleção de toras ao
processamento para garantir que forneçamos aos clientes produtos de madeira de abeto de alta
qualidade. Por meio de equipamentos avançados de produção e sistema de inspeção de qualidade
estrita, todos os índices de nossos produtos atendem ou excedem os padrões do setor, fornecendo
garantia confiável para seus projetos.

Ambientalmente amigável e saudável: O Spruce é um recurso natural renovável e nossos painéis
minimizam o uso de substâncias químicas durante o processamento para garantir que nossos
produtos sejam ambientalmente amigáveis e saudáveis. Se eles são usados para decoração
doméstica ou instalações comerciais, podemos criar um ambiente de vida e trabalho verde e
saudável para você e seus clientes.

Serviço personalizado: Entendemos que diferentes clientes têm necessidades diferentes, por isso
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oferecemos um serviço personalizado abrangente. Independentemente dos requisitos especiais que
você tem para especificação, espessura, cor, tratamento de superfície etc. dos painéis, podemos
personalizar a produção de acordo com suas necessidades de atender aos requisitos individuais do
projeto.

Preço razoável: Com anos de experiência no setor e a vantagem da produção em larga escala,
podemos fornecer aos clientes preços competitivos sob a premissa de garantir a qualidade de nossos
produtos. Ao mesmo tempo, também fornecemos uma política de preços flexíveis, de acordo com a
quantidade do seu pedido, o tempo de entrega e outros fatores para ajuste razoável, para fornecer
as soluções mais econômicas.

Serviço pós-venda: Temos uma equipe profissional de serviço pós-venda para fornecer suporte
técnico e soluções a qualquer momento. Se você encontrar algum problema durante o uso do
produto, responderemos e resolveremos -os pela primeira vez para garantir que seu projeto corra
sem problemas.

MOQ: De acordo com diferentes especificações e requisitos do produto, definimos o MOQ
correspondente. Entre em contato com nossa equipe de vendas para confirmar a quantidade exata
do pedido. Para pedidos pequenos, também tentaremos o nosso melhor para atender às suas
necessidades e fornecer soluções flexíveis.

Prazo de entrega: O tempo de entrega geralmente depende da quantidade de pedidos e da
programação de produção. Geralmente, os pedidos regulares são enviados dentro de 30 dias úteis
após a confirmação do pedido e o pré -pagamento. Para pedidos personalizados, o tempo de entrega
pode ser estendido, nos comunicaremos claramente com você ao confirmar o pedido para garantir
que você possa razoavelmente providenciar o progresso do projeto.

Modo de transporte: Estabelecemos cooperação a longo prazo com muitas empresas de logística
profissional e podemos escolher o modo de transporte adequado de acordo com seus requisitos,
como transporte rodoviário, transporte ferroviário, transporte marítimo e assim por diante. O custo
do transporte é calculado de acordo com o peso, volume, distância e modo de transporte das
mercadorias, e o custo específico será claramente listado na cotação. Durante o transporte, seremos



responsáveis pela embalagem segura das mercadorias para garantir que os produtos cheguem ao
seu local designado em boas condições.

Métodos de pagamento: Para proteger os direitos e interesses de ambas as partes, aceitamos uma
variedade de métodos de pagamento, como transferência bancária, cheque, carta de crédito e assim
por diante. Geralmente, os clientes precisam pagar uma certa porcentagem de pagamento
antecipado (geralmente [30]% do valor do pedido) e, depois que as mercadorias forem concluídas e
inspecionadas e qualificadas por você, paguem o pagamento restante e marcaremos a entrega. O
método de pagamento específico pode ser determinado de acordo com a consulta mútua.

Se você estiver interessado em nossos produtos de madeira de abeto, não hesite em entrar em
contato conosco.


